NEUTRI i) TECNOINOX

PIANO NEUTRO CON CASSETTO SU VANO APERTO
716119 PNCM4FL7 MOSAICO74 DIM. CM 40X45X90H

e Mosaico90 & una linea di moduli speciali, caratterizzati dalla
profondita di soli 45 cm, che si combinano

perfettamente con la gamma Tecno90 dando luogo a isole di cottura
pit compatte e razionali.

e Piano di lavoro neutro freestanding su vano aperto da 40x45 cm con
cassetto.

¢ Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 15/10 e finitura
Scotch Brite, predisposto per I'accoppiamento interno senza giunti

esterni.

e Cruscotto e cassetto in acciaio inox AISI 304. Fianchi e schiena in
acciaio inox.

e Piedini in acciaio inossidabile AlSI 304 regolabili in altezza 133/195
mm.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
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DATI TECNICI
CASSETTI n° 1 DIMENSIONI INTERNE DEL 29,5x37x10 cm
CASSETTO
LARGHEZZA 40 cm PROFONDITA 45 cm
ALTEZZA 90 cm LARGHEZZA DELL'IMBALLO 99 cm
PROFONDITA DELL'IMBALLO 47 cm ALTEZZA DELL'IMBALLO 68 cm
PESO NETTO 24 kg PESO LORDO 32,4 kg
VOLUME 0,32 m? NOMENCLATURA COMBINATA 94032080
ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE
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IMMAGINE DA DEFINIRE
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